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Opis produktu
OSMO 3041 WOSK TWARDY OLEJNY EFFEKT SUROWE DREWNO

to bezbarwna powtoka na bazie naturalnych olejéw i woskéw, opracowana specjalnie z myslg o profesjonalnym wykonhczeniu
podtég i innych silnie obcigzonych powierzchni drewnianych.

To oryginalny olejowosk, a nie tradycyjny lakier czy olej do drewna, jakich wiele w marketach budowlanych. Wosk Twardy
Olejny Original tworzy mikroporowatg powtoke, ktéra chroni drewno, pozwalajac mu jednoczesnie swobodnie oddychad. Dzieki
temu reguluje przyjmowanie i oddawanie wilgoci oraz pomaga utrzymacé w wnetrzach korzystny mikroklimat.

Wosk Twardy Olejny skutecznie zabezpiecza drewno przed Scieraniem, wnikaniem brudu wodg i plamami. Pokryta nim
powierzchnia jest ekologiczna, przyjemna w dotyku i tatwa do utrzymania w czystosci. Przy olejowaniu podtogi tworzy trwatg
powtoke, ktéra nie rozwarstwia sie, nie peka, ani nie fuszczy (zupetnie inaczej niz kazdy lakier do drewna). A w przypadku
uszkodzenia mozna jg bez problemu poddad miejscowej renowacji - bez koniecznosci cyklinowania catej podtogi.

ZASTOSOWANIE

¢ do jasnych, rodzimych gatunkéw drewna

¢ do podtdég drewnianych z desek litych, warstwowych, poktadowych, OSB, do mebli

« silnie obcigzone powierzchnie (podtogi, schody) wymagajg natozenia powtoki wykonczeniowej z jednego z
bezbarwnych Woskéw Twardych Olejnych

ZALETY

¢ wysoka wydajnos¢ - ok. 24 m2 z 1 litra (przy jednej powtoce)

e jasne drewno pozostaje jasne

¢ utrzymuje naturalny wyglad $wiezo oszlifowanego surowego drewna
e odporny na plamy z kawy, wina i coli

¢ tworzy mikroporowata powtoke, ktéra pozwala drewnu oddychacd

¢ bezpieczna powtoka dla zabawek dzieciecych (zgodnie z EN 71.3)

¢ odporna na éline i pot (zgodnie z DIN 53160)
e tatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji
¢ mozliwa czesciowa renowacji powtoki

Wiecej informacji w karcie technicznej - zaktadka do pobrania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemnos¢:: 0,1251, 0,751, 2,51
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KOLOR

3041 Surowe Drewno
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