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BORMA Hardwax Parquet Oil Plus SUROWE
DREWNO 6 (1000ml)

Cena brutto 90,00 zt

Cena netto 73,17 zt

Numer katalogowy 4951-HW.PLS
Producent BORMA WACHS

Opis produktu
BORMA Hardwax Parquet Oil Plus

Naturalny preparat na bazie oleju, wzmocniony wysokiej jakosci zywicami i woskami, do wykanczania podtég drewnianych, z
zastosowaniem jednej lub dwéch warstw. Z mitoscig przywraca drewnu jego pierwotne piekno z przyjemnym naturalnym
wykonczeniem. Zastosowanie: wewnatrz

Wydajnos¢: 10-14 m2/1 |

CERTYFIKATY | ZGODNOSC

 Certyfikat IBR - Instytut Rosenheima ds. Zielonego Budownictwa.
* Francuski certyfikat VOC klasy A+.

» Zgodnos¢ z normg EN71.11l - Bezpieczny dla zabawek dzieciecych.

Sposdb uzycia:
Nadaje sie do miekkiego i twardego drewna, w szczegdlnosci do drewna adsorbujgcego i porowatego. Wodoodporny i odporny

na plamy, idealnie nadaje sie do przygotowywania wszystkich rodzajéw nieobrobionych podtég drewnianych. Moze by¢
réwniez stosowany do lakierowania drzwi, ram okiennych, listew przypodtogowych i innych drewnianych przedmiotéw.

Przeszlifuj, oczys¢ i odttus¢ powierzchnie.

Nanie$ réwnomierng warstwe za pomoca pedzla lub miekkiej szmatki.
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Natéz druga warstwe. Catkowity czas schniecia: 14-20 godzin.

Pozostawi¢ do wyschniecia na 9-12 godzin, a nastepnie przeszlifowac papierem $ciernym o gradacji 220/240.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemnos¢:: 1000 ml
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