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HartzLack Yacht - lakier do drewna
zabezpieczający przed wodą i wilgocią
0,75L

Cena brutto 50,00 zł

Cena netto 40,65 zł

Cena poprzednia 80,00 zł

Numer katalogowy 005433

Producent HartzLack

Opis produktu

HartzLack Yacht
Zewnętrzny, bezbarwny lakier do drewna zabezpieczający przed wodą i wilgocią.

Skutecznie zabezpiecza przed działaniem wody słodkiej i słonej
Zawiera filtry UV
Łatwy w użyciu
SHINE REFLEX - zwiększony efekt połysku

Lakier Yacht przeznaczony jest do zabezpieczania drewna przed wodą i wilgocią.
Idealnie nadaje się do elementów drewnianych na stałe zanurzonych w wodzie tj. łodzie, jachty, wiosła, pomosty. 

Powłoka: alkidowo-uretanizowana
Stopień połysku: Połysk
Barwa po utwardzeniu: Przezroczysta
Wydajność: 12 - 15 m2/L (w zależności od warunków zewnętrznych oraz

stosowanych narzędzi)
Ilość warstw: Zaleca się 2-3 warstwy lakieru
Warunki pracy: Temperatura otoczenia 12-15°C

UWAGA: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza
wydłużają czas schnięcia

Narzędzia: wałek, pędzel, natrysk
Czas schnięcia: całkowity czas schnięcia: 6 - 10 godz.
Przydatność przechowywanie:   Data ważności podana na opakowaniu.

UWAGA: Lakier należy przechowywać w temperaturze
powyżej 5ºC.

Opakowania: 0,75 L
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