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Link do produktu: https://www.sklep.wirbialystok.pl/hartzlack-yacht-lakier-do-drewna-zabezpieczajacy-przed-woda-i-

Opis produktu
HartzLack Yacht

wilgocia-0-75I-p-4543.html

HartzLack Yacht - lakier do drewna
zabezpieczajacy przed wodg i wilgocig

0,75L

Cena brutto
Cena netto
Numer katalogowy

Producent

80,00 zt
65,04 zi
005433

HartzLack

Zewnetrzny, bezbarwny lakier do drewna zabezpieczajacy przed wodg i wilgocia.

Zawiera filtry UV
tatwy w uzyciu

SHINE REFLEX - zwiekszony efekt potysku

Skutecznie zabezpiecza przed dziataniem wody stodkiej i stonej

Lakier Yacht przeznaczony jest do zabezpieczania drewna przed wodg i wilgocia.
Idealnie nadaje sie do elementéw drewnianych na state zanurzonych w wodzie tj. todzie, jachty, wiosta, pomosty.

Powtoka: alkidowo-uretanizowana
Stopien potysku: Potysk
Barwa po utwardzeniu: Przezroczysta

Wydajnos¢:

12 - 15 m?/L (w zaleznoéci od warunkéw zewnetrznych oraz
stosowanych narzedzi)

iloS¢ warstw:

Zaleca sie 2-3 warstwy lakieru

Warunki pracy:

ITemperatura otoczenia 12-15°C
UWAGA: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza
wydtuzaja czas schniecia

Narzedzia:

watek, pedzel, natrysk

ICzas schniecia:

catkowity czas schniecia: 6 - 10 godz.

Przydatnos¢ przechowywanie:

Data waznosci podana na opakowaniu.
UWAGA: Lakier nalezy przechowywa¢ w temperaturze
owyzej 52C.

Opakowania:

0,75 L
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