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Opis produktu
Klej termotopliwy AD MELT 1904E (180-200°C) biaty

Klej topliwy ADMELT® 1904E stosowany jest gtéwnie w przemysle meblarskim.

Przeznaczony jest do okleinowania waskich ptaszczyzn ptyt z tworzyw drzewnych na automatycznych okleiniarkach obrzezami
PVC, ABS, papierowymi, poliestrowymi, melaminowymi i obrzezami naturalnymi.

tatwos¢ aplikacji, czystos¢ podczas nanoszenia oraz estetyczna spoina klejowa to gtéwne cechy charakteryzujgce ten klej.
Wszystkie sktadniki kleju spetniajg normy 21 CFR 175.10 FDA.

Baza: octan etylenowo - winylowy (EVA)

Forma: granulat

Kolor: biaty

Lepkos$é w 200°C: (Brookfield) 70000 + 10000 mPa-s
Punkt mieknienia (R&B): 103 + 5°C

SPOSOB APLIKAC]I | WARUNKI UZYTKOWANIA:
Aplikacja za pomoca dyszy lub watka.

Temperatura aplikacji: 180°C - 200°C

Temperatura w topielniku: 180°C - 200°C

Optymalna temperatura otoczenia i materiatéw: > 15°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie:: 1 kg, 25 kg
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