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Pol-Soft ESTETIC 80/A zawias niewidoczny
uniwersalny - biaty

Cena brutto 78,00 zt
Cena netto 63,41 zt
Cena poprzednia 90,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 004043
Producent POL-SOFT

Opis produktu

ESTETIC 80 UNIWERSALNY ZAWIAS NIEWIDOCZNY
REGULOWANY W 3 PLASZCZYZNACH

Catkowicie niewidoczny zawias,

Mechaniczna regulacja 3D (pionowa + 2.5 mm, pozioma + 2.5 mm, docisk uszczelki £ 1 mm),

Nie wymaga smarowania w trakcie eksploatacji,

Uniwersalny - mozliwy do stosowania w drzwiach prawych oraz lewych,

Gtéwne wymiary: wysokos$¢ 111,5 mm, szerokos¢ 29 mm, gtebokos¢ czesci drzwiowej 36 mm, gtebokos¢ czesci
oscieznicowej 21 mm,

¢ Odlegtos¢ miedzy korpusami 19 z regulacjg = 1 mm,
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Karta techniczna produktu znajduje sie w zaktadce Do pobrania.

REGULACIE:
Wszystkich regulacji dokonuje sie przy pomocy klucza imbusowego

4 mm. Regulacja jest poprawna, gdy po jej zakoriczeniu wszystkie
zawiasy przenoszg réwnomiernie obcigzenie.

A = regulacja pionowa = zakres + 2 mm

Upewnic sie, ze gorny wkret regulacyjny (1a) jest wykrecony na tyle aby
licowac sie z przednig pfaszczyzng zawiasu = jezeli tak nie jest konieczne
jest wykrecenie go do tej pozycji. Regulacji dokonuje sie pokrecajac
dolny wkret regulacyjny (1b). Po zakoriczeniu regulacji nalezy dokrecié
obie sruby blokujgce (1),

B = regulacja docisku uszczelki = zakres + 1 mm

C =regulacja pozioma = zakres + 2 mm

Regulacje docisku uszczelki oraz pozioma odbywajg sie jednoczesnie.
Przeprowadzi¢ regulacje pokrecajgc naprzemiennie Sruby regulacyjne
(2).
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