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Link do produktu: https://www.sklep.wirbialystok.pl/sipo-p-1052.html

SIPO

Cena brutto 165,00 zt

Cena netto 134,15 zt
SIPO Dostepnos¢ Dostepny
Sosna

Numer katalogowy tgor-sipo

Producent TEKNOS

Opis produktu
System TEKNOS barwy drewna kolor SIPO

Kolor na zdjeciu uzyskuje sie poprzez zastosowanie catego systemu, czyli:
-podktadu lazurowego AQUAPRIMER 2900-02 - TM-9075/13
-lakieru nawierzchniowego AQUATOP 2600-94 - TM-9063/13

Cena dotyczy kompletu produktu TEKNOS zawierajgcego peten system:
1l - AQUAPRIMER 2900-02 - TM-9075/13 oraz

21 - AQUATOP 2600-94 - TM-9063/13

pozwala to na wymalowanie okoto 8m2 powierzchni.

UWAGA:
Zalecamy uzycie impregnatu Teknol Aqua 1410 przed podktadem oraz miedzywarstwy Aquafiller 5000 po podktadzie

(produkty dostepne w naszym sklepie).

Zastosowanie:

Podkitad AQUAPRIMER 2900-02

Wodny podktad przemystowy do okien i drzwi itp. na wszystkie gatunki drewna.
Metoda nanoszenia: polewanie i zanurzanie, pedzel.

e Gwarantuje gtebsze i bardziej klarowne kolory w systemie transparentnym
* Bardzo dobra rozlewnos¢ i zwilzalnos$¢ drewna

e Szybko wysycha

e Znakomity efekt wyréwnania koloréw

* Gwarantuje optymalng przyczepnos¢ kolejnym warstwom lakieru

e tatwe szlifowanie/ matowienie

Warstwa nawierzchniowa AQUATOP 2600-94
Stosowana w obrébce drewna do okien i drzwi.
Mozna naktada¢ na wszystkie gatunki drewna.
Aplikacja: natrysk, pedzel.

Dostepny w kolorach transparentnych i kryjacych.
Wykonczenie: potysk 20+5 i 35+5

Czyste kryjace biele, catkowicie transparentne barwy, oraz wariant bezbarwny, ktéry nie zétknie z biegiem czasu
Wolny od efektu sklejania powierzchniowego, dzieki czemu zapewnia tatwiejsza i szybsza obrébke.

Odporny na dziatanie srodkéw czyszczacych i dezynfekujgcych

Odporny na plamy, pozostawia powierzchnie gtadka i réwna
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