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Link do produktu: https://www.sklep.wirbialystok.pl/teknos-nordica-eco-3330-12-kolory-transparentne-p-5631.html

TEKNOS Nordica Eco 3330-12 Kolory
TRANSPARENTNE

Cena brutto 46,00 zt

WL

Cena netto 37,40 zt

Opis produktu
TEKNOS Kolory TRANSPARENTNE

Gruntowanie:

Nordica Eco 3330-12

Wodorozciehczalny, szybkoschnacy transparentny podktad alkidowo - akrylowy, ktéry wydobywa naturalny wzér drewna.
Zabezpiecza drewno do momentu potozenia warstwy nawierzchniowej w fabryce lub na budowie. Zalecany do przemystowej
obrébki drewnianych ptyt fasadowych

i prefabrykatéw dla drewnianych budynkéw oraz zewnetrznych drewnianych elementéw wykonczeniowych domu (deski
elewacyjne, balustrady, krokwie, belki balkondéw, krzyzulce dachowe, wsporniki dachéw). Nalezy naktadaé¢ w dwdéch
warstwach.

Warstwa nawierzchniowa:

Nordica Eco 3330-12

Druga warstwa tworzy powtoke ostateczng. Nadaje efektowny satynowy wyglad. Jest to bezpieczny system zwtaszcza na
elementy drewniane, ktére ,pracujg”. Jednoczesnie druga warstwa (wybarwiona) chroni drewno przed promieniami UV oraz
mechaniczne i od zmiennych warunkéw atmosferycznych. Odpowiedni do barwienia w systemie TEKNOMIX wedtug palety
»,Barwy ochronne”. Moze by¢ rozcienczony do 10 % z wodg (maksymalnie).

Sposoéb naktadania: pedzel, natrysk i inne urzadzenia do maszynowego naktadania powtok.
Zuzycie: ok. 10 m?/l w zaleznos$ci od metody aplikacji i przygotowania powierzchni.

UWAGA:

Impregnowanie:

Do zabezpieczenia surowego drewna przed malowanie nalezy zastosowa¢ TEKNOL AQUA 1410 to wodorozcienczalny
przemystowy srodek na bazie wody do konserwacji surowego drewna, przeznaczony do uzycia na zewnatrz (klasa zagrozenia
3) zgodnie z definicja w BS/EN 335-1 w odniesieniu do okien i drzwi oraz do uzycia wewnatrz (jezeli to konieczne). Produkt
chroni powierzchnie drewna przed sinizng i niszczagcymi drewno grzybami, a takze spetnia wymagania odnosnie eksploatacji
zgodnie z EN 599-1. Ponadto drewno staje sie bardziej stabilne wymiarowo. TEKNOL AQUA 1410 wptywa na lepsze
wyréwnywanie koloréw w systemach transparentnych

Kolor drewna oraz ksztatt i tekstura powierzchni beda miaty wptyw na postrzeganie koloru. Na precyzyjnie
przycietej powierzchni transparentny kolor wyglada nieco ciemniej niz na ptaskiej powierzchni.

Aby uzyskac jednolity wyglad, nalezy pamietad, ze rozne drewniane powierzchnie, tekstury i drewno moga
wchtaniac farbe w roznym stopniu, tworzac nieréwny kolor.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory TRANSPARENTNE:: 73070, 73071, 73072, T3073, T8001 , T8002 , T8003 , T8004 , T8005 , T8006 , T8O0O7 , T8O0O8
, 78009, T8010, 78011, T8012, 78013, T8014 , T8015, T8016, T8017 ,T8018 ,T8019, T8020, T8021 , T8022 , T8023,
T8024 , 78025, T8026 , T8027 , T8028 , T8029, T8030, T8031 , T8032 , T8033, T8034, T8035, T8036 , T8037 , T8038,

T8039, T8040, T8041, 78042, T8043

Karta koloréw
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T8001 T8002 T8003 T8004

78005 T8006 T8007 T8008

T8009 T8010 T8011 18012

T8013 T8014 78015 T8016

T8017 18018 18019 78020

T8021 T8022 T8023 T8024

8025 8026 8027 T8028

T8029 T8030 T8031 T8032

T8033 T8034 8035 T8036

T8037 T8038 T8039 T8040

T8041 T8042 T8043 13070

T3071 T3072 T3073
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